
    CARACTERISTIQUES 
 

 Modèle très robuste adaptable sur télescopiques   

     de grosses capacité et chargeuses. 

 Largeur : de 1,80m à 2,50m 

 Renforts caisson en travers de la benne simple ou 

double suivant la puissance de l’automoteur. 

 Lame de section 250mmx30mm 500HB  

     (selon puissance machine) 

 Système d’articulation du grappin de haute qualité 

 Vérins amortisseurs 

 Contre-lame et joues 
 

"Un matériel conforme aux 
 exigences de votre terrain"  

LAMY "Les Constructeurs"  
ZI NORD, F-28800 BONNEVAL   
Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34   
Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91 
www.lamy-les-constructeurs.com 
lamy@lamy-les-constructeurs.com 

Votre concessionnaire : 

depuis 1984 

   Types de grappins 

 

 GRL.S.2E : grappin dents plates soudées 

épaisseur 20mm avec 2 ébauches reliant 

les dents entre elles. 

 

 GRL.S.2E.2P : Grappin en 2 parties dents 

soudées épaisseur 20mm avec 2 ébauches 

reliant les dents entre elles. 

 

OPTIONS 

 Contre-lame boulonnée renforcée 

 Cône de préhension sur grappin 

BENNE MULTIFONCTION 
 SPECIALE DECHETS RENFORCEE 

Série BMF.R.SDR 

Référence 
Liste non exhaustive 

Largeur Capacité Poids 
Sans accrochage 

BMF.R.SDR 23 / GRL.S.2E.22 
(CLB+J) 

2,30 m 1,60 m³ 930 kg 

BMF.R.SDR 24,5 / GRL.S.2E.2P 24 
(CLB+J) 

2,45 m 1,70 m³ 1040 kg 

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes,  

avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur. 

Pour machines de 
 100 à 250 CV 

Grappin GRLS2E dents débordantes 


