
 

• Modèle très robuste pour reprise de différents 

déchets 

• Fond de fourche en�èrement caissonné pour une 

très grande résistance  

• Largeur disponible : 1,70m à 2,80m 

Votre concessionnaire : LAMY "Les Constructeurs"  

ZI NORD, F-28800 BONNEVAL   

Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34   

Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91 

www.lamy-les-constructeurs.com 

lamy@lamy-les-constructeurs.com 

    FMF.SDR 

• Fourche Hydrogriffes renforcée avec doigts 

électro-forgés Ø55mm en standard 

   FMF.S 

• Même structure mais avec tablier profil FEM 

pour recevoir des fourches types paleAes. 

Plusieurs grappins disponibles sur cet 

     équipement. 

   OPTIONS 

• Différents grappins disponibles 

FMF.SDR 

Référence 
Liste non exhaus"ve 

Largeur Contenance 
Grappin fermé 

Poids 
Sans accrochage 

      FMF.S 20/GRL.S 2E 20 2,00m 1 600 L 880 kg 

      FMF.S 24,5/GRL.S 2E 2P 24 2,45m 1 900 L 990 kg 

      FMF.SDR 24,5/GRL.S 2E 24 2,45m 1 500L 835 kg 

      FMF.SDR 25/GRL.S 2E 2P 24 2,50m 1 600 L 1105 kg 

Pour machines de 

 100 à 250 CV 

FMF.S /GRL.S 2E2P dents débordantes 

Fourche Hydrogriffe 
RENFORCEE SPECIALE DECHETS 

CARACTERISTIQUES 

Environnement Industrie Télescopique Tracteur Chargeur Chargeuse  


