
Tablier Accrochage Rapide Verrouillage 

Hydraulique / Manuel ( TAR.VH/VM) 
 

• Très demandé et apprécié dans le domaine 

      industriel, les déche�eries, etc. 

• Tablier élaboré avec une compacité maximum 

• Nécessité d’avoir une voie hydraulique  

     double-effet disponible 

LAMY "Les Constructeurs"  

ZI NORD, F-28800 BONNEVAL   

Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34   

Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91 
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lamy@lamy-les-constructeurs.com 

Votre concessionnaire : 

Tablier Intermédiaire  

Double Accrochage (TIDA) 
 

 

• Pour reprise d’ou;ls d’automoteurs 

• Différents accrochages toutes marques 

Référence 
Liste non exhaus)ve 

Largeur Type Poids 
Sans accrochage 

TAR.VM 1, 20m Verrouillage 

manuel 

TAR.VH 1, 20m Verrouillage  

hydraulique 

TIDA Tablier intermédiaire double accroche 

 

En fonc;on des 

accrochages 

Pour machines de puissance 

maximale de 230 CV 

TAR.VH 

TAR.VM 

TIDA 

Tablier à Verrouillage  
Manuel (TAR.VM) ou Hydraulique (TAR.VH) 

BTP Industrie Télescopique Tractopelle Chargeuse  


